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Состав работы: 
 
 
 
 
 
 
 

- сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологиче-
ской и картографической изученности территории;  
- рекогносцировочное обследование района изысканий;  
- анализ наблюдений Росгидромета  за характеристиками 
гидрологического режима ближайших водных объектов и кли-
мата; 
-  описание опасных гидрометеорологических процессов и яв-
лений по данным Росгидромета; 
- составление технического отчета. 
 

 

Ответственный  
исполнитель: 
 

Евдокимова М.С. 

 

Дата составления  
отчета: 
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ВВЕДЕНИЕ 
Инженерно–гидрометеорологические изыскания по объекту: «Отделение рафинации жи-

ра животного происхождения» - новое строительство. «Вспомога-тельное Здание управления 

ЗАО "Русские протеины" по адресу: с. Плота, Прохоровского р-на, Белгородской обл. под цех 

по восстановлению протеина и жира из продуктов птицеводства, и красного мяса» - рекон-

струкция», разработана в соответствии с техническим заданием на вы-полнение инженерно-

гидрометеорологических изысканий, составленным ЗАО «Русские проте-ины». 

ООО «Румида» действует на основании выписки из реестра членов СРО №ВРГБ-

3123163956/66 от 02.05.2023 г, выданной Ассоциацией «Саморегулируемая организация Не-

коммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (Ассоциация СРО 

«ГЕОБАЛТ»).  

Техническим заданием предусматривается строительство отделения рафинации жира 

животного происхождения и реконструкция вспомогательного здания управления под цех по  

восстановлению протеина и жира из продуктов птицеводства, и красного мяса. Категория зе-

мель: Земли сельского хозяйства. 

Общая площадь участка изысканий составляет 4 га. 

Сроки проведения изысканий: февраль-май 2023 г.  

Основные цели и задачи выполнения изысканий: 

- уточнение инженерно-гидрометеорологических условий выбранной площадки строи-

тельства, описание характеристик гидрологического режима ближайших водных объектов и 

климатических условий района; 

- выявление участков, подверженных воздействиям опасных гидрометеорологических 

процессов и явлений с определением их характеристик для обоснования проектных и строи-

тельных мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов; 

- обоснование выбора основных параметров сооружений и определение гидрометеоро-

логических условий их эксплуатации. 

Изменения к программе изыскательских работ не вносились. 

Предусмотренные проектными материалами природоохранные мероприятия на период 

строительства должны учитывать природно-климатические и социально-экономические осо-

бенности района работ, обеспечивать выполнение требований природоохранных органов и 

включать в себя: 

- обучение и инструктаж персонала по вопросам соблюдения правил техники безопасно-

сти, охраны труда и охраны окружающей природной среды; 

- систему мер по выполнению природоохранных мероприятий для всех видов работ; 

- функционирование системы технологического контроля; 

- разработку и материально-техническое обеспечение мероприятий по предупреждению 

и ликвидации аварийных ситуаций. 
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1. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 
Прохоровский район расположен на севере Белгородской области, в пределах русской 

платформы. Площадь территории района — 1378,7 км². С запада граничит с Ивнянским райо-

ном, с юга – с Яковлевским и Корочанским районами, с востока – с Губкинским районом Бел-

городской области, а с севера — с Курской областью. 

Административный центр — п.г.т. Прохоровка, удаленный от областного центра на 56 

километров. 

Прохоровский район гидрометеорологически  достаточно изучен. 

 

 

1.1. Характеристика сети наблюдений за количественными и качествен-
ными показателями состояния водных объектов 

Наблюдательная сеть за количественными и качественными показателями водных объ-

ектов на территории Белгородской и, частично, Курской областей представлена пунктами 

наблюдений, принадлежащих Донскому бассейновому водохозяйственному управлению (БНС) 

МПР России и ФГУ «УЭ Белгородского водохранилища» (ТНС). 

Бассейновая наблюдательная сеть совместно с территориальной наблюдательной се-

тью выполняется отделом контроля качества вод ФГУ "Управления эксплуатации Белгородско-

го водохранилища". Проводится мониторинг на 13 водных объектах, охвачено 6 водохозяй-

ственных участков по 22 створам (гидрохимия), 3 водохозяйственных участках, 5 створах. 

Бассейновая наблюдательная сеть по количественным и качественным показателям 

осуществляется в пограничных с Украиной створах бассейна Дона на р. Северский Донец, 

Волчья, Оскол, Лопань и Уды, бассейна Днепра – Ворскла, Ворсклица, Псел (Курская обл.) и 

Сейм (Курская обл.). Наблюдения проводятся, согласно Программы ведения государственного 

мониторинга водных объектов   Донским бассейновым водным управлением на 2017 год. 

Территориальная наблюдательная сеть, выполняется на 13 створах водных объектов 

на реках: Северский Донец, Везелка (Болховец), Разумная, Оскол, Геросим, Белгородском и 

Старооскольском   водохранилищах.  

Отбор проб производился с целью оценки качества воды в створах:    

- пограничных трансграничных водных объектов в соответствии с Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Украины «О совместном использо-

вании и охране трансграничных водных объектов» (1992г.) по утвержденной программе сов-

местных гидрохимических наблюдений.   

Контроль гидрохимического состояния поверхностных вод осуществляется по 35 пока-

зателям:  температура, запах, прозрачность, цветность, активная реакция среды, взвешенные 

вещества, растворенный кислород, степень насыщения растворенного кислорода, минерали-

зация (сухой остаток), хлорид-ион, сульфат-ион, сероводород, жесткость общая, магний, БПК 

(биохимическое потребление кислорода), азот аммонийный, нитрит-ион, нитрат-ион, фосфат-

ион, железо общее, ХПК (химическое потребление кислорода), нефтепродукты, фенолы, 

АПАВ, медь, цинк, кальций, гидрокарбонат-ион, хром 6-валентный, хром 3-валентный, марга-
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нец, фторид-ион, алюминий, кобальт и никель. 

ГНС выполняется филиалом ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» - Белгородский 

ЦГМС, в состав которой входит 11 гидрологических постов на 8 водотоках: р. Тихая Сосна (г. 

Алексеевка – 1 пост), р. Северский Донец (с. Киселево – 1 пост, с.Зеленая Поляна – 1 пост), 

Белгородское водохранилище (1 пост), р. Болховец (г. Белгород – 1 пост), р. Нежеголь 

(г.Шебекино – 1 пост), р. Оскол (г. Старый оскол – 1 створ, с. Ниновка – 1 створ, р.п. Раздолье 

– 1 пост), р. Осколец (г. Старый Оскол – 1 пост), р. Валуй (г.Валуйки – 1 пост), – р. Ворскла (с. 

Козинка – 1 пост). 

Имеются репрезентативные посты и створы Росгидромета. 

Ближайший гидрологический пост к участку изысканий расположен на р. Северский До-

нец (24 км от участка): 

Организация: идентификатор локальный : 37 

Организация: название : ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УГМС 

Организация: вид деятельности : 53 

Платформа: идентификатор локальный : 78275 

Платформа: название : Р.CEBEPCKИЙ ДOHEЦ - КИСЕЛЕВО 

Платформа: тип : ГП 

Геообъект: название : Р.CEBEPCKИЙ ДOHEЦ 

Геообъект: код : 107001068 

Широта точки (град., дес.доли град) : 50.73 

Долгота точки (град., дес.доли град) : 36.68 

 

 

Рис. 1.1.1. Размещение ближайшего гидрологического поста  

относительно участка изысканий 

По гидрохимическим показателям наблюдения ведутся на 9 водных объектах, в 11 пунк-

тах, в 18 створах (р. Северский Донец – с. Беломестное; Белгородское водохранилище – г. 
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Белгород; р. Болховец – г. Белгород; р. Нежеголь – г. Шебекино; р. Короча – г. Короча; р. Оскол 

– г. Старый Оскол, п. Волоконовка: р. Осколец – г. Губкин, г. Старый Оскол, р. Тихая Сосна – г. 

Алексеевка, р. Ворскла – с. Козинка). 

Гранулометрический состав донных отложений контролируется на 4 постах (р. Север-

ский Донец с. Киселево, р. Оскол с. Ниновка, р. Осколец г. Старый Оскол, р.Ворскла 

с.Козинка). Мониторингом охвачено 4 водохозяйственных участка. Учреждением производятся 

непрерывные ежедневные наблюдения в 8 и 20 часов московского времени за режимом рек: 

уровень воды, температура воды, температура воздуха, ледовый режим, наблюдения за рас-

тительностью, наблюдения за стоками воды. 

Наблюдения за стоком воды включает в себя измерение расходов воды. Измерения 

производятся: 

- в меженный период – 1 раз в декаду (дополнительно в этот период измеряются расхо-

ды при резком изменении уровня воды); 

- в половодье производятся учащенные измерения расходов в зависимости от амплиту-

ды колебания уровня воды. 

Также проводятся наблюдения за стоком наносов по постам р. Северский Донец – с. Ки-

селево, р. Оскол – с. Ниновка, р. Осколец – г. Старый Оскол. Ежедневно отбираются пробы 

воды на мутность. Измерение расходов воды производят ежемесячно. Учащенные измерения 

производятся в половодье. В отдельные фазы гидрологического режима производится отбор 

проб взвешенных наносов и донных отложений на механализ. 

Гидрологические посты оборудованы реперами и сваями, привязанными к Балтийской 

системе высот. 

Локальный мониторинг качества поверхностных водных объектов осуществляется 10 

водопользователями на 9 водотоках (23 створов) (гидрохимия и гидробиология).  

 

1.2. Характеристика сети наблюдений за состоянием  
атмосферного воздуха 

Белгородским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - фи-

лиалом ФГБУ «Центрально-черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (Белгородской лабораторией по мониторингу загрязнения атмосферы и 

Старооскольской комплексной лабораторией по мониторингу окружающей среды) проводятся 

регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Белгородской области на 8 

стационарных постах в городах Белгороде, Старом Осколе, Губкине.  

В городе Белгороде отбор проб проводится на четырех стационарных постах наблюде-

ния за качеством атмосферного воздуха: пост № 3 – проспект Богдана Хмельницкого, дом 79; 

пост № 6 – улица Шершнева (район кинотеатра «Радуга»); пост № 7 – улица Мокроусова, дом 

6 (территория ОРТПЦ); пост № 8 – улица Макаренко, дом 6 (район ОАО «Белвитамины»). Ста-

ционарный пост № 3 расположен в центральной части города Белгорода, в непосредственной 

близости к Западному промышленному району и вблизи центральной автомагистрали, стацио-
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нарный пост № 8 расположен в Восточном промышленном районе города Белгорода, стацио-

нарные посты № 6 и 7 расположены в глубине жилой застройки города Белгорода.  

Контроль за состоянием атмосферного воздуха в городах Старый Оскол и Губкин осу-

ществляется Старооскольской комплексной лабораторией мониторинга окружающей среды. В 

городе Старый Оскол отбор проб атмосферного воздуха проводится на трех стационарных по-

стах: № 1 (микрорайон Лебединец, дом 11); № 2 (улица Октябрьская, дом 5); № 13 (микрорай-

он Жукова, дом 28). Мониторинг качества атмосферного воздуха города Губкина проводился 

на одном стационарном посту № 3 (улица Советская, дом 25).  

Наряду с этим маршрутные и подфакельные исследования атмосферного воздуха 

населенных мест в целях обеспечения надзорных мероприятий Управления Роспотребнадзора 

по Белгородской области (далее – Управление), ведения социально-гигиенического монито-

ринга осуществляются ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области». 

Метеостанции Белгородской области находятся в селе Богородицком, г. Старом Осколе, 

г. Новом Осколе, г.  Готня, г. Валуйки и г. Белгороде. 

Ближайшей к объекту является метеостанция, расположенная в г. Белгород (40 км от 

участка). Географические координаты метеостанции Белгород: широта: 50.60°; долгота: 36.60°. 

Индекс ВМО 34214.  

 

Рис. 1.2.1. Размещение ближайшей метеостанции относительно участка изысканий 

 

 

1.3. Степень гидрометеорологической изученности территории 
В связи с наличием репрезентативных постов, отвечающих требованиям п. 4.12 СП 11-

103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», территория 

участка изысканий относится к степени гидрометеорологической изученности «Изученная». 
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2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА 
  2.1. Общие сведения 

Прохоровский район находится в центре Европейской части России. С запада граничит 

с Ивнянским районом, с юга – с Яковлевским и Корочанским районами, с востока – с 

Губкинским районом Белгородской области, а с севера — с Курской областью.  

По карте климатического районирования Российской Федерации (рис. 1 СП 

131.13330.2020) участок расположен во II В подрайоне второй климатической зоны. 

Территория расположена на склонах Среднерусской возвышенности. Поверхность тер-

ритории включена в равнину, по которой проходят юго-западные отроги Орловско-Курского 

плато Среднерусской возвышенности, расчлененного многочисленными речными долинами и 

густой овражно-балочной сетью. Площадь территории района — 1378,7 км². 

Административный центр — п.г.т. Прохоровка, удаленный от областного центра на 56 

километров.  

 

 

2.2. Климатические условия 
Климат Прохоровского района предопределяется расположением в лесостепной зоне и 

имеет умеренно-континентальный характер, отличается довольно мягкой зимой со снегопада-

ми и оттепелями и продолжительным летом. Особенность атмосферной циркуляции выража-

ется приходом морских воздушных масс атлантического происхождения с одной стороны, с 

другой стороны - континентального тропического воздуха из Средней Азии, с мало изменен-

ными свойствами. В конечном счете, местный климат зависит от преобладания атлантического 

и континентального воздуха. Характер атмосферной циркуляции в течение большей части года 

обеспечивает преобладание юго-западных, западных и южных ветров. В холодную часть года 

преобладают западные, юго-западные и южные ветры. В летние месяцы направление ветра 

менее устойчиво. 

По количеству осадков район относится к умеренно-увлажненной зоне. Среднемного-

летнее количество осадков 580-605 мм/год. Средняя годовая относительная влажность возду-

ха – 75%.       Ветровой режим района характеризуется преобладанием северо-восточных вет-

ров в июне– августе и юго-западных – в декабре-феврале. Среднегодовая скорость ветра 3,2 

м/сек. Скорость ветра обеспеченностью 5% и менее – 8,0 м/с. Ветровой район (СП 

20.13330.2016) – II.       Устойчивый снежный покров устанавливается в середине декабря и со-

храняется до конца марта. Снеговой район (СП 20.13330.2016) – III. Гололедный район (СП 

20.13330.2016) – II.  

Климат района умеренно-континентальный с жарким летом и сравнительно мягкой зи-

мой. Континентальность климата возрастает с северо-запада на юго-восток. Воздействие Ат-

лантического океана в зимний период вызывает повышение температуры: наступает мягкая 

пасмурная погода с оттепелями и снегопадами. Весной атлантические вторжения вызывают 

похолодания и дожди. В теплое время года Белгородская область попадает под влияние во-
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сточного переноса со стороны раскаленных пустынь азиатского континента. В это время уста-

навливается жаркая погода, нередко с засухами и суховеями. 

Зима характеризуется неустойчивой погодой. В начале декабря морозы могут сменять-

ся оттепелями, а установившийся снежный покров исчезать. Во второй половине декабря 

обычно наступают морозы, и образуется устойчивый снежный покров. Самый холодный зим-

ний месяц – январь, со средней температурой -9 градусов, однако в наиболее холодные зимы 

температура может понижаться до -35 градусов. Но даже в январе нередко наблюдаются от-

тепели, которые могут случаться до восьми раз в течение месяца. В феврале высота снежного 

покрова достигает максимального уровня – 20-30 см. 

Весна начинается в первых числах марта. С наступлением положительных температур 

происходит быстрый сход снежного покрова, и уже в начале апреля средняя температура до-

стигает +5 градусов, а в конце месяца +10 градусов. Вместе с тем, весной возможны возвраты 

холодов, вызываемые вторжение арктического воздуха. Эти вторжения приводят к замороз-

кам, которые окончательно исчезают только в конце мая. 

Лето начинается в конце мая и продолжается до второй половины сентября. Июнь ха-

рактеризуется сухой и малооблачной погодой, но самым теплым месяцем лета является июль, 

со средней температурой воздуха +21 градус. Иногда в течение лета с материка приходит су-

хой и жаркий воздух, что приводит к повышению температуры до +35..+40 градусов. Август та-

кой же жаркий месяц, как и июль, но количество осадков постепенно начинает увеличиваться. 

Осень очень непродолжительна. Во второй половине сентября погода еще солнечная и 

теплая, но к концу месяца уже наблюдаются первые заморозки. В октябре начинаются дожди, 

а температура воздуха опускается до +10 градусов. Во второй половине ноября температура 

опускается до отрицательных значений, выпадает первый снег, и наступает зима. 

Белгородская область относится к регионам с достаточным увлажнением. В целом, го-

довое количество осадков колеблется от 400 мм на востоке, до 600 мм на северо-западе об-

ласти. Более 2/3 осадков приходится на теплый сезон. 

Характеристика климата участка изысканий принята по климатической справке ФГБУ 

«Центрально-Черноземное УГМС» (Росгидромет). Справка о климатических характеристиках 

приведена в приложении. 

Перезимовка озимых в условиях теплой, короткой, с небольшим промерзанием почвы, 

зимы и высокий снежный покров в течение длительного времени на отдельных полях к концу 

зимы мог привести к выпреванию посевов. 

Минимальные температуры почвы на глубине залегания узла кущения за зиму ниже 7° 

мороза не зафиксированы. Весной, к началу вегетации в плохом состоянии наблюдалось око-

ло 5% полей, не успевших развиться из-за поздних сроков сева. С возобновления вегетации 

озимой пшеницы по уборку были благоприятные. 

Условия сева и появления всходов ранних яровых культур были удовлетворительные. 

Развитие и формирование урожайности в большинстве дней вегетации шло в благоприятных 

условиях. В отдельные периоды сдерживалось резким похолоданием с образованием снежно-
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го покрова в третьей декаде апреля, слабыми заморозками в середине мая и начале июня. 

Агрометеорологические условия формирования урожайности поздних яровых культур 

были сложными. Отрицательными факторами для теплолюбивых культур являлись: в период 

сева - морозная погода с образованием снежного покрова; заморозки в середине мая и первой 

пятидневке июня; в период формирования элементов продуктивности -суховейные явления, 

атмосферная и почвенная засуха, в отдельные дни июня и конца июля ливни с градом; в пери-

од уборки кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы - очень дождливая погода с переувлаж-

нением почвы. 

Условия опыления и формирования завязей плодовых культур из-за резких перепадов 

температурного режима весной преобладали плохие: аномально-теплая погода в марте, похо-

лодание до 6,5° мороза с осадками в виде снега и сильным ветром в третьей декаде апреля; 

низкая относительная влажность воздуха с ветреной погодой в первой декаде мая; заморозки 

и шквалистые усиления ветра во второй декаде мая; сильные дожди, в отдельных пунктах с 

градом - в первой декаде июня и последних числах июля. 

Сев озимых культур под урожай 2018 года был растянут из-за недостаточной влаго-

обеспеченности пахотного слоя почвы в сентябре до середины октября, что сказалось на не-

равномерности развития посевов. Прекращение вегетации отмечено в сроки, близкие к обыч-

ным. На конец октября в фазе кущения наблюдалось 46% полей, 3-го листа - 40%, всходов-

14%.  В хорошем состоянии    находилось   68%   площадей, в удовлетворительном - 23%, в 

плохом - 6%. Стадии закаливания проходили в удовлетворительных условиях. 

Влагообеспеченность перед уходом в зиму повысилась на большей части территории 

до хорошей. 

В 2017 году на территории Белгородской области наблюдалось 23 опасных явлений 

(метеорологических и агрометеорологических). 

 

2.3. Геологическое строение и гидрогеологические условия 
Поверхность участка ровная,  с едва заметным падением отметок с севера на юг от 

245,8  до 243,2 метров.  

Здания и сооружения здесь находятся с северо-западной стороны участка. Проявление 

здесь и на прилежащей местности признаков каких-либо  физико- или инженерно-

геологических процессов не наблюдается. 

В пределах  7  –  13-метровой глубины разведки вскрываются грунты, по ряду признаков 

подразделённые на 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). С дневной поверхности везде 

вскрывается 0,5 – 1,5-метровый слой современной (pd  IV)  почвы  ИГЭ  –  1,  которая  

подстилается  0,7  –  4,0-метровым слоем покровно-делювиальных (pr I-III) суглинков, по ряду 

признаков подразделённых на ИГЭ  –  2 и ИГЭ  –  3. С глубины 3,0  –  7,4 метров до самого 

низа глубины разведки залегает верхненеогеновый (N2) песок ИГЭ – 4. 

Гидрогеологические условия 
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Грунтовая вода на исследуемом участке в пределах исследуемой глубины не вскрыта. 

Формирование постоянного горизонта «верховодки» в зависимости от климатических условий 

нет. 

2.4. Гидрологические условия 
Ближайшим водным объектом является р. Белая Плота, (В – около 4 км, водоохранная зона 

– 100м). Участок изысканий не нарушает водоохранную зону. 

В гидрографическом отношении участок работ приурочен к бассейну реки Дон. Гидрогра-

фическая сеть представлена рекой Белая Плота.  

Белая Плита (Белая Плата, Белая Плота) — река в России, протекает по Прохоровскому 

району Белгородской области. Устье реки находится у деревни Ржавец в 1030 км от устья Се-

верского Донца по правому берегу. Длина реки составляет 10 км, площадь водосборного бас-

сейна — 147 км². 

По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому 

округу, водохозяйственный участок реки — Северский Донец от истока до границы РФ с Украи-

ной без бассейнов рек Оскол и Айдар, речной подбассейн реки — Северский Донец (россий-

ская часть бассейна). Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна). 

Код объекта в государственном водном реестре — 05010400112107000010702. 

Река Северский Донец - самый крупный приток Дона. В пределах области он меньше по 

протяженности, чем Оскол и Ворскла, хотя за пределами Белгородской области Оскол впадает 

в Северский Донец. Река Северский Донец берет начало в Прохоровском районе, течет на юго-

запад, а затем поворачивает на юго-восток. Ее общая длина - 1053 км, а площадь бассейна - 

99 600 км2, в том числе в пределах области - 110 км и 6630 км2. 
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Рис. 2.4.1. Притоки р. Северский Донец 

 

Правыми притоками Северского Донца в пределах области являются Сажновский Донец, 

Липовый Донец, Везелка, Топлинка, левыми - Разумная и Нежеголь. Ширина реки в верхнем 

течении достигает 20 м, а глубина - от 1-2 до 2-3 м, южнее г. Белгорода Северский Донец 

плавно переходит в Белгородское водохранилище. Скорость течения - 0,2-0,3 м /с . Средний 

годовой расход воды - 5,52 м3/с .  

 

Рис. 2.4.2. Участок реки Северский Донец. 

Правый берег Северского Донца почти на всем протяжении возвышенный, сложен 

меловыми породами, местами покрыт лесом, представленным преимущественно нагорными 

дубравами. Левый берег низменный, террасирован, сложен аллювиальными отложениями, 

часто закреплен посадками сосны или с сохранившимися реликтовыми меловыми борами, 

имеющими важное рекреационное значение. 

[1.Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 7. Донской район  

/ под ред. Д. Д. Мордухай-Болтовского. — Л.: Гидрометеоиздат, 1964. — 267 с  

2. Государственный водный реестр] 

Согласно данным топографических карт уровень воды р. Везелка составляет 143 м БС, 

уровень воды р. Белая Плота – 168 м БС. Минимальная высотная точка участка изысканий – 

243 м по БС. Ввиду удаленности от водных объектов и перепадов высот участок не попадает в 

зону затопления. 

 

 2.5. Опасные гидрометеорологические процессы и явления 
Наиболее часто встречающимися на территории Белгородской области опасными явле-

ниями являются (по критериям «Перечень опасных природных (гидрометеорологических) яв-
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лений для зоны ответственности ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС», установленных с 

01.01.2018 г.): 

– Сильная жара – значение максимальной температуры воздуха 35 °С и выше. 

– Суховей – ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относитель-

ной влажности не более 30 %, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в тече-

ние 3 дней подряд и более в период цветения, налива, созревания зерновых культур. 

– Чрезвычайная пожарная опасность – показатель пожарной опасности относится к 5 

классу (10000 °С по формуле Нестерова). 

– Аномально жаркая погода – в период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более 

значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7 °С и более. 

– Заморозки в атмосфере и на почве – понижение температуры воздуха и/или поверхно-

сти почвы (травостоя) до значений ниже 0 °С (с учетом критической температуры для различ-

ных сельхозкультур) на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды 

активной вегетации сельхозкультур или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также 

к частичной или полной гибели урожая сельхозкультур. 

– Засуха почвенная – в период вегетации сельхозкультур за период не менее 3 декад 

подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за 

период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной лаги в слое 0–

100 см были менее 50 мм. 

– Засуха атмосферная – в период вегетации сельхозкультур отсутствие эффективных 

осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной темпера-

туре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25 % продолжительности периода) воз-

можно наличие максимальных температур ниже указанных пределов. 

 Согласно «Государственному докладу о состоянии и охране окружающей среды Белго-

родской области в 2018 году» департамента агропромышленного комплекса и воспроизвод-

ства окружающей среды области, в 2018 года наблюдались опасные агрометеорологические 

явления в частности:  

1. Осенью из-за неравномерности выпадения дождей на севере области - пере-

увлажнение почвы, на юге - почвенная засуха. 

 2. суховейные явления, шквалистые усиления ветра до 15-22 м/с. 

 В 2018 г. на территории Белгородской области наблюдалось 12 опасных явлений (ме-

теорологических и агрометеорологических).  

В качестве возможных опасных гидрометеорологических процессов и явлений на участ-

ке изысканий можно отметить: сильные морозы (январь, февраль), сильный ветер, заморозки 

на почве (май, сентябрь), сильная жара (июль, август), чрезвычайная пожарная опасность 

(июнь-август) согласно Перечню опасных природных (гидрометеорологических) явлений для 

зоны ответственности ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Перечню опасных природных 

(гидрометеорологических) явлений для зоны ответственности ФГБУ «Центрально-Черноземное 

УГМС». 
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Согласно приложению Б СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

для строительства»  на участке изыскания возможны: 

- Снежные заносы – большие отложения снежного покрова, затрудняющие подъезд 

транспорта, а также доступ к объекту обслуживающему персоналу. 

- Гололед – утяжеление конструкций сооружения вследствие их покрытия льдом, измо-

розью 

Согласно критериям учета опасных гидрометеорологических процессов и явлений при 

проектировании (приложение В СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

для строительства») на участке изысканий опасные гидрометеорологические процессы и явле-

ния отсутствуют. 

Согласно РБ-022-01 в Белгородской области на территории Губкинского, Староосколь-

ского и Алексеевского района было зафиксировано прохождение смерчей.  

 

 2.6. Сведения о режиме эксплуатации проектируемых и существующих  
гидротехнических сооружений 

Проектом не предусмотрено строительство гидротехнических и прочих сооружений, вли-

яющих на качество ближайших водных объектов. 

Вблизи участка изысканий существующие гидротехнические сооружения отсутствуют.  

 

 

2.7. Сведения о взаимовлиянии гидрометеорологических условий  
и эксплуатируемых сооружений 

 
Водные объекты для сброса воды не используются. 

 

 

 2.8. Сведения о судоходстве и наибольшем высотном габарите судов,  
лесосплаве, карчеходе 

 
Реки Белгородской области не используются для судоходства, сплава древесины и 

строительства ГЭС. 

 

 

3. СОСТАВ, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

В таблице 3.1 представлены объемы выполненных работ.  

Таблица 3.1 
Объемы и виды инженерно-гидрометеорологических работ 

 

Степень 

изученности 

территории 

Уровень ответ-

ственности со-

оружения 

Состав инженерно-

гидрометеорологических 

изысканий 

Способ определения расчетных 

гидрометеорологических харак-

теристик 

 Объем работ 

Изученная  II (нормаль- Сбор материалов гидроме- Гидрологические характеристи- 4 га 
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ный) теорологической изученно-

сти. Рекогносцировочное 

обследование площадки 

строительства.  

Камеральная обработка ма-

териалов  

 

ки - переносом с репрезентатив-

ного поста на площадку строи-

тельства. Метеорологические 

характеристики – по данным 

репрезентативной станции 

Росгидромета 

 

 

4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
4.1. Подготовительные работы 

На данном этапе производится сбор, обработка и анализ опубликованных, фондовых, 

проектных и справочно-информационных материалов о гидрометеорологическом состоянии 

природной среды в районе площадки работ, включая приобретенные по запросу официальные 

справки: 

- климатические характеристики. 

 

4.2. Методика рекогносцировочного обследования 
Оценка гидрометеорологического состояния земельного участка производится на осно-

вании СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», СП 

47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализи-

рованная редакция СНиП 11-02-96». 

Рекогносцировочное обследование выполняется при инженерно-

гидрометеорологических изысканиях на первом этапе полевых работ и производится незави-

симо от степени изученности территории. 

Во время обследования земельного участка производится: 

 выявления участков (зон) проявления опасных гидрометеорологических процес-

сов и явлений. 

 

4.3. Определение гидрометеорологических характеристик  
участка изысканий 

Определение гидрометеорологических характеристик участка изысканий производится 

на основе репрезентативных постов Росгидромета по справочным данным. 

 

4.4. Лицензионное обеспечение работ 
Лицензионное обеспечение представлено в таблице 4.4.1. 

Таблица 4.4.1  
Лицензии, свидетельства и аттестаты аккредитации 

 

Виды работ 
Подрядная организа-

ция 
Разрешительный документ 

Инженерные изыскания ООО «Румида» 

Выписка из реестра членов СРО, выданная Ассо-
циацией «Саморегулируемая организация Неком-
мерческое партнерство инженеров-изыскателей 
«ГЕОБАЛТ» (Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ»). 
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Виды работ 
Подрядная организа-

ция 
Разрешительный документ 

 

Выписка из реестра членов СРО приведена в приложении. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ  
ИЗЫСКАНИЙ 

5.1. РЕКОГНОСЦИРОВОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УЧАСТКА ИЗЫСКАНИЙ 
 

Современных процессов овраго-  и оползнеобразования на участке  проектируемого 

строительства не отмечено.  

При визуальном обследовании местности, инженерно-геологических изысканиях на  те-

кущем и  смежных  участках  суффозионных и карстовых проявлений в виде оседания земной 

поверхности, воронок и других признаков не обнаружено.  

Участок изысканий – территория действующего предприятия. Ближайшим водным объ-

ектом является р. Белая Плота, (В – более 4 км, водоохранная зона – 100м). Участок изыска-

ний не нарушает водоохранную зону.  

В районе участка расположены: 

- сельско-хозяйственные земли (поля), 

- жилая застройка с. Жимолостное (юг – 1,2 км), 

- урочище Должик (Ю-В – около 800м) 

Маршрут проходил по точкам, отмеченным на карте маршрутных наблюдений. 

 

 

5.2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Климат Прохоровского района умеренно континентальный, с жарким сухим летом и из-

менчивой прохладной зимой. Зима умеренно-морозная, с частыми оттепелями, сопровождаю-

щимися дождями. Лето тёплое, в отдельные годы — дождливое или засушливое. Осень мягкая 

и дождливая.  

Особенность атмосферной циркуляции выражается приходом морских воздушных масс 

атлантического происхождения с одной стороны, с другой стороны - континентального тропи-

ческого воздуха из Средней Азии, с мало измененными свойствами. В конечном счете, мест-

ный климат зависит от преобладания атлантического и континентального воздуха. Характер 

атмосферной циркуляции в течение большей части года обеспечивает преобладание юго-

западных, западных и южных ветров. В холодную часть года преобладают западные, юго-

западные и южные ветры. В летние месяцы направление ветра менее устойчиво. 

Источником данных для определения климатических характеристик служат письма ФГБУ 

«Центрально-Черноземное УГМС» (Росгидромет) № 894 от 15.07.2020 г. Климатические харак-

теристики представлены по данным АМСГ Белгород) 
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Климат умеренно-континентальный с жарким летом и сравнительно мягкой зимой. Кон-

тинентальность климата возрастает с северо-запада на юго-восток. Воздействие Атлантиче-

ского океана в зимний период вызывает повышение температуры: наступает мягкая пасмурная 

погода с оттепелями и снегопадами. Весной атлантические вторжения вызывают похолодания 

и дожди. В теплое время года Белгородская область попадает под влияние восточного перено-

са со стороны раскаленных пустынь азиатского континента. В это время устанавливается жар-

кая погода, нередко с засухами и суховеями. 

Температура 

Температурный режим исследуемого района характеризуется сезонной цикличностью. 

Характерные значения температуры воздуха приняты по ближайшей метеостанции – г. Белго-

род. 

Средняя месячная и годовая температура воздуха (оС), АМСГ Белгород 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-6,6 -5,8 -1,2 7,9 14,4 18,4 19,4 18,7 12,9 6,6 -0,8 -4,3 6,6 

 

Самым холодным месяцем года является январь, средняя минимальная температура 

воздуха минус 9,9 оС. 

Самым теплым месяцем года является июль. Средняя максимальная температура воз-

духа составляет +26оС.  

Ветер 

Ветровой режим района формируется под влиянием циркуляционных процессов и осо-

бенностей рельефа. Наибольшую повторяемость имеют ветры западного и юго-западного 

направлений.  

Повторяемость направлений ветров и штилей (м/с), АМСГ Белгород 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

11,3 12,6 12,7 12 12,2 13,7 15,1 10,4 5 

 
Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с), АМСГ Белгород 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIII год 

4,4 4,5 4,4 4,0 3,7 3,4 3,2 3,2 3,4 3,8 4,1 4,2 3,9 

 

Осадки 

На рассматриваемой территории атмосферные осадки распределяются внутри года не-

равномерно, что связано с особенностями рельефа местности. С ноября по март – 210 мм, а с 

апреля по октябрь – 386 мм. 

Среднее месячное и годовое количество осадков (мм), АМСГ Белгород 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIII год 

44 38 35 46 52 64 72 52 53 47 47 46 596 

 

Средняя величина осадков за год по метеостанции Белгорода составляет 596 мм. 

Больше всего осадков выпадает в летние месяцы – июнь, июль, минимум осадков приходится 
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на март – 35 мм. Летние осадки выпадают в виде ливневых дождей. Наибольшее сезонное ко-

личество осадков приходится на июль и составляет – 72 мм. 

Скорость ветра обеспеченностью 5% и менее составляет 8 м/с;  

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы – 180; 

Коэффициент рельефа местности – 1; 

Максимальная глубина промерзания грунта на территории области составляет 1,0-1,5 м. 

Основные метеоэлементы климата исследуемой территории по данным метеостанции г. 

Белгорода, ближайшей к участку работ: 

Средняя годовая температура воздуха, оС +6,6 

Средняя месячная температура воздуха января, оС -6,6 

Средняя месячная температура воздуха июля, оС +19,4 

Среднее годовое количество осадков, мм 596 

Средняя годовая скорость ветра, м/с 3,9 

 

Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» Белгородская область отно-

сится ко II климатическому району (климатический подрайон – В). 

Ветровой район (СП 20.13330.2016) – II.  

Снеговой район (СП 20.13330.2016) – III.  

Гололедный район (СП 20.13330.2016) – II.  

Так как участок изысканий расположен в II гололедном районе, согласно таблица 12.1. 

СП 20.13330.2016 максимальная толщина стенки гололеда составляет 5 мм. 

Снеговые нагрузки приняты в соответствии с СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия, 

п.10, табл. 10.1 и составляют 1,55 кН/м2 

Согласно п. 3.1 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» температура наибо-

лее холодных суток обеспеченностью 0,98 составляет -28°С, а обеспеченностью 0,92 состав-

ляет -26°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 со-

ставляет -25°С, а обеспеченностью 0,92 составляет -24°С. 

Абсолютная минимальная температура воздуха составляет -35°С. Количество осадков 

за ноябрь март – 211 мм. 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,7 м/с. 

Согласно п. 4.1 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» температура воздуха 

в теплый период года обеспеченностью 0,95 составляет +24°С, а обеспеченностью 0,98 +28°С. 

Абсолютная максимальная температура воздуха составляет +39°С. 

Количество осадков за апрель-октябрь – 356 мм. Суточный максимум осадков по СП 

131.13330.2020 составляет – 83 мм. Таким образом, для проектирования объекта следует при-

нимать суточный максимум осадков по СП 131.13330.2020. 

Согласно базе данных представленной на сайте ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», имеющей 

свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2019621326 от 18.07.2019 г., 

«Сведения об опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлениях, которые нанес-

ли материальный и социальный ущерб на территории России» максимальная стенка гололеда, 

зарегистрированная на территории Белгородской области   05.12.1991 г., составляет 30 мм. 
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Климатические параметры холодного периода года согласно СП 131.13330.2020 

«Строительная климатология» 

 

 

 

Климатические параметры теплого периода года согласно СП 131.13330.2020  

«Строительная климатология» 

 

 

 

Нормативное ветровое давление W0, соответствующее 10-минутному интервалу осред-

нения скорости ветра (v0), на высоте 10 м над поверхностью земли принимается по регио-

нальным картам районирования, приведенным в Правилах Устройства электроустановок. 7-е 

издание (ПУЭ-7). Исследуемый участок в соответствии с картой районирования территории РФ 

по ветровому давлению относится к III району, где ветровое давление составляет 650 Па. 

Нормативную толщину стенки гололеда bэ плотностью 0,9 г/см3 принимаем, согласно 

ПУЭ-7 в соответствии с картой районирования территории России по толщине стенки гололе-

да, участок проведения изысканий относится к III району, нормативная толщина гололеда со-

ставляет 20 мм. 

Район проведения исследований по частоте повторяемости и интенсивности пляски 

проводов и тросов согласно карте районирования территории РФ (ПУЭ-7) относится к районам 

частой и интенсивной пляски - частота повторяемости более 1 раза в 5 лет.  

Интенсивность грозовой деятельности на участке изыскания определяется по карте 

районирования территории РФ по числу грозовых часов в году.  Согласно данной карте в рай-

оне проведения изысканий в год количество часов с грозой составляет – 80-100 часов.  
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В качестве возможных опасных гидрометеорологических процессов и явлений на участ-

ке изысканий можно отметить: сильные морозы (январь, февраль), сильный ветер, заморозки 

на почве (май, сентябрь), сильная жара (июль, август), чрезвычайная пожарная опасность 

(июнь-август). Перечисленные явления необходимо учесть при выборе строительных материа-

лов и проектировании конструкций.  

Последствия забора воды и выпусков сточных вод на водную экосистему, теплового и 

химического загрязнения водоемов, изменения русловых процессов, термического и ледового 

режимов не рассматривались. 

  

 
 

5.3. ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
В летний период для района проведения изысканий характерны: 

– Сильная жара – значение максимальной температуры воздуха 35 °С и выше. 

– Суховей – ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относитель-

ной влажности не более 30 %, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в тече-

ние 3 дней подряд и более в период цветения, налива, созревания зерновых культур. 

– Чрезвычайная пожарная опасность – показатель пожарной опасности относится к 5 

классу (10000 °С по формуле Нестерова). 

Следовательно, при проектировании объекта необходимо учесть противопожарные ме-

роприятия: 

- - организацией наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротуше-

ния объекта; 

- организацией условий для обеспечения, в случае возникновения пожара, возможности 

размещения на прилегающей к зданию территории соответствующих видов пожарной техники с 

целью применения средств пожаротушения.  

- посев элементов озеленения - газон, вносится плодородный слой почвы h=0,15м, при 

посеве трав обеспечивают полив водой. 

- предусмотреть эвакуационный выход и пр.  

В зимний период из опасных гидрометеорологических явлений, наиболее часто встре-

чающимися являются заморозки в атмосфере и на почве – понижение температуры воздуха 

и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0 °С. В связи с этим необходимо 

предусмотреть мероприятия по контролю за состоянием оборудования и принят конструктив-

ные решения, для исключения возможности промерзания водопровода.  

Согласно приложению Б СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

для строительства»  на участке изыскания возможны: 

- Снежные заносы – большие отложения снежного покрова, затрудняющие подъезд 

транспорта, а также доступ к объекту обслуживающему персоналу. 

- Гололед – утяжеление конструкций сооружения вследствие их покрытия льдом, измо-

розью 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» Белгородская область от-

носится ко II климатическому району (климатический подрайон – В). 

 

    Ветровой    режим   района    характеризуется    преобладанием северо -восточных вет-

ров в июне–

 

августе и юго-западных –

 

в декабре-феврале. Среднегодовая скорость ветра 3,2 

м/сек. Скорость ветра обеспеченностью 5% и менее –

 

8,0 м/с. Ветровой район (СП 

20.13330.2016) –

 

II. Устойчивый снежный покров устанавливается в середине декабря и сохра-

няется до конца марта. Снеговой район (СП 20.13330.2016) –

 

III. Гололедный район (СП 

20.13330.2016) –

 

II. 

 

Ввиду удаленности от водных объектов и перепадов высот участок не попадает в зону 

затопления.

 

Согласно критериям учета опасных гидрометеорологических процессов и явлений при 

проектировании (приложение В СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

для строительства») на участке изысканий опасные гидрометеорологические процессы и явле-

ния отсутствуют.

 

Согласно РБ-022-01 в Белгородской области на территории Губкинского, Староосколь-

ского и Алексеевского района было зафиксировано прохождение смерчей. 

 

Категорию устойчивости территории относительно интенсивности образования карсто-

вых провалов рекомендуется

 

принять –

 

VI (СП 11-105-97, часть II, таблица 5.1).  

 

 

Сумма осадков на рассматриваемой территории атмосферные осадки распределяются 

внутри года неравномерно, что связано с особенностями рельефа местности. В среднем за 

многолетний период жидкие осадки составляют 64%, твердые 20%, смешанные 16%.

 

. Наибольшее сезонное количество осадков приходится на июль и составляет –

 

72 мм.

 

При проведении изысканий определены основные метеорологические, гидрологические, 

метеорологические характеристики местности. Опасные гидрометеорологические явления не 

выявлены, следует ориентироваться на районные и областные показатели. Дополнительных 

исследований не требуется.

 

При проектировании объектов заказчику необходимо учитывать гидрологические, геоло-

гические, метеорологические характеристики участка, приведенные в изысканиях и способные 

оказать влияние на безопасность, эффективность конструкций.

 

Предполагается, что строительство не окажет долговременного негативного воздей-

ствия на гидрометеорологические условия участка, прилегающих территорий. Источники не-

благоприятных воздействий будут нестационарными, кратковременными, по завершении стро-
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ительства ликвидируются. С учетом проведения мероприятий по охране окружающей среды, 

экосистемы восстановятся до исходного состояния за 1 год. 

Данный раздел составлен согласно требованиям нормативных документов: 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий сооружений и иных объектов»; 

• СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; 

• СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

Дополнительные гидрометеорологические исследования не требуются. 

При проектировании конструкций и инженерных систем следует руководствоваться по-

лученными результатами изысканий 
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СОГЛАСОВАНО: 
Директор 
ООО «Румида» 

 
 
 
 

________________ К. Л. Богачева  

«       » ____________2023 г.

 

МП       

 

 
 
 

Техническое задание 
на производство инженерно-гидрометеорологических изысканий 

 

№ 
п/п 

Основные данные и требования к выполнению изысканий 

1 

Наименование и вид объекта «Отделение рафинации жира животного происхождения» 
- новое строительство. «Вспомогательное Здание 
управления ЗАО "Русские протеины" по адресу: с. Плота, 
Прохоровского р-на, Белгородской обл. под цех по 
восстановлению протеина и жира из 
продуктов птицеводства, и красного мяса» - 
реконструкция 

2 
Местоположение объекта с. Плота, Прохоровского р-на, Белгородской обл. 

3 Заказчик ЗАО «Русские протеины» 

4 
Основание для выполнения 
работ 

Договор  

5 Вид строительства Новое строительство 

6 Стадия проектирования Проектная документация 

7 

Сведения по расположению 
конкурентных вариантов 
размещения объекта (или 
расположение выбранной 
площадки) 

Альтернативные места расположения не рассматривались 
в связи с назначением объекта. 

8 

Требования оценки и прогноза 
возможных изменений 
природных и техногенных 
условий территории изысканий 

Необходимо составить прогноз изменений  

9 

Сведения о существующих и 
проектируемых источниках, и 
показателях вредных 
экологических воздействий 
(расположение, предполагаемая 
глубина воздействия, состав и 
содержание загрязняющих 
веществ, интенсивность и 
частота выброса и т.п.) 

На момент изысканий источники загрязнения атмосферы 
(ИЗА), почв отсутствуют. 
При эксплуатации появятся отходы, которые будут 
накапливаться сроком не более 11 мес. в специально 
оборудованных местах. 

УТВЕРЖДАЮ:

 

Директор 
ЗАО «Русские протеины» 

 
 
 
 

_______________ А.А. Баранов 
«___» _____________2023 г. 
МП 

Приложение А
(обязательное)

Техническое задание



10 

Состав расчетных 
гидрометеорологических 
характеристик 

Среднемесячная, годовая скорость ветра; повторяемость 
направлений ветров и штилей; коэффициент, зависящий 
от стратификации атмосферы; коэффициент рельефа 
местности; максимальная глубина промерзания; 
среднемесячная и годовая температура воздуха; 
абсолютный максимум и абсолютный минимум 
температуры воздуха; средняя максимальная и средняя 
минимальная температура воздуха; среднее месячное и 
годовое количество осадков. 

11 

Идентификационные сведения 
об объекте (функциональное 
назначение, уровень 
ответственности 
проектируемого здания и             
сооружения) 

Уровень ответственности – II (нормальный) 
Проектируется строительство отделения рафинации жира 
животного происхождения и реконструкция 
вспомогательного здания управления под цех по  
восстановлению протеина и жира из продуктов 
птицеводства, и красного мяса. 

12 

Характеристика проектируе-
мых объектов строительства 

Строительство отделения рафинации жира животного 
происхождения и реконструкция вспомогательного 
здания управления под цех по  восстановлению протеина 
и жира из продуктов птицеводства, и красного мяса. 

13 

Требования к производству 
изысканий. Сведения о 
необходимости выполнения 
исследований в процессе 
изысканий 

В ходе инженерно-гидрометеорологических изысканий 
необходимо выполнить: 
- Определение гидрометеорологической изученности 
территории; 
- Описание природных условий района; 
- Рекогносцировочное обследование участка; 
- Оценку климатических условий по данным 
Росгидромета; 
- Оценку фонового содержания веществ в атмосфере по 
данным Росгидромета; 
- Прогноз возможных воздействий; 
- Технический отчет. 

14 
Сведения о ранее выполненных 
инженерных изысканиях 

Сведения отсутствуют 

15 

Требования к материалам и 
результатам инженерных 
изысканий  

Сбор материалов гидрометеорологической изученности. 
Рекогносцировочное обследование площадки 
строительства.  
Камеральная обработка материалов. 

16 

Необходимость выполнения 
отдельных видов инженерных 
изысканий 

Не предусмотрено. В случае, если в процессе проведения 
изысканий выявится необходимость проведения 
специальных, дополнительных видов инженерных 
изысканий, не включенных в основной объем работ 
согласно СП 47.13330.2016, такие работы могут быть 
проведены после заключения дополнительного 
соглашения за согласованную сторонами стоимость. 

17 

Требования к техническому 
отчету по результатам 
инженерных изысканий 

Технический отчет по результатам инженерных 
изысканий должен быть выполнен в соответствии с СП 
47.13330.2016, СП 11-103-97. 



18 

Требования к порядку выпол-
нения работ и предоставлению 
отчетной документации 

Работы выполнить в одну очередь. Технический отчет 
предоставить в 2-х экземплярах в бумажном виде и в 1-м в 
электронном виде в формате pdf.  

19 

Сведения об этапе работ, сроках 
проектирования, строительства 
и эксплуатации объекта 

Стадия: разработка проектной документации; срок 
проектирования: 2023 г. 

20 

Перечень нормативных 
документов, в соответствии с 
требованиями которых 
необходимо выполнить 
инженерные изыскания 

- СП 47.13330.2016 «Свод правил инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 
- СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания для строительства 
- СП 131.13330.2020 Строительная климатология, 
Актуализированная версия СНиП 23-01-99*. 

21 

Требования к точности, 
надежности, достоверности и 
обеспеченности данных и 
характеристик, получаемых при 
инженерных изысканиях 

Точность, надежность, достоверность результатов 
измерений должна соответствовать ГОСТам и пр. 
нормативным требованиям. 

22 

Фамилия, инициалы и номер 
телефона (факса), электронный 
адрес ответственного 
представителя Заказчика 

Директор ЗАО «Русские протеины»  А.А. Баранов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: 

«Отделение рафинации жира животного происхождения» - новое строительство. «Вспомога-

тельное Здание управления ЗАО "Русские протеины" по адресу: с. Плота, Прохоровского р-на, 

Белгородской обл. под цех по восстановлению протеина и жира из продуктов птицеводства, и 

красного мяса» - реконструкция», разработана в соответствии с техническим заданием на вы-

полнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, составленным ЗАО «Русские проте-

ины». 

ООО «Румида» действует на основании выписки из реестра членов СРО №ВРГБ-

3123163956/66 от 02.05.2023 г, выданной Ассоциацией «Саморегулируемая организация Не-

коммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (Ассоциация СРО 

«ГЕОБАЛТ»).  

Техническим заданием предусматривается строительство отделения рафинации жира 

животного происхождения и реконструкция вспомогательного здания управления под цех по  

восстановлению протеина и жира из продуктов птицеводства, и красного мяса. Категория зе-

мель: Земли сельского хозяйства. 

Общая площадь участка изысканий составляет 4 га. 

Сроки проведения работ определяются календарным планом выполнения работ по объ-

екту (приложение 2 к договору на проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий). 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания (далее по тексту ИГМИ) проводятся для 

участка, расположенного по адресу: Прохоровский район, Белгородская область.  Проектом 

предусматривается строительство отделения рафинации жира животного происхождения и ре-

конструкция вспомогательного здания управления под цех по  восстановлению протеина и жи-

ра из продуктов птицеводства, и красного мяса.  Категория земель: земли сельского хозяйства. 

Задачами инженерно-гидрометеорологических изысканий являются: 

- уточнение инженерно-гидрометеорологических условий выбранной площадки строи-

тельства, описание характеристик гидрологического режима ближайших водных объектов и 

климатических условий района; 

- выявление участков, подверженных воздействиям опасных гидрометеорологических 

процессов и явлений с определением их характеристик для обоснования проектных и строи-

тельных мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов; 

- обоснование выбора основных параметров сооружений и определение гидрометеороло-

гических условий их эксплуатации. 

На момент изысканий, объект находится на урбанизированной территории, следователь-

но, территория застройки подвержена техногенной нагрузке. 

Общие сведения об объекте приведены далее. 

№№ 
п/п 

Общие сведения по участку изысканий 

1 

Наименование и вид объекта «Отделение рафинации жира животного происхождения» 
- новое строительство. «Вспомогательное Здание управ-
ления ЗАО "Русские протеины" по адресу: с. Плота, Про-
хоровского р-на, Белгородской обл. под цех по восста-
новлению протеина и жира из 
продуктов птицеводства, и красного мяса» - реконструк-
ция 

2 Местоположение объекта с. Плота, Прохоровского р-на, Белгородской обл. 

3 Заказчик ЗАО «Русские протеины» 

4 
Основание для выполнения ра-
бот 

Договор  

5 Вид строительства Новое строительство 

6 Стадия проектирования Проектная документация 

7 

Идентификационные сведения 
об объекте (функциональное 
назначение, уровень ответ-
ственности проектируемого 
здания и              сооружения) 

Уровень ответственности – II (нормальный) 
Проектируется строительство отделения рафинации жира 
животного происхождения и реконструкция вспомога-
тельного здания управления под цех по  восстановлению 
протеина и жира из продуктов птицеводства, и красного 
мяса. 
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8 

Характеристика проектируе-
мых объектов строительства 

Строительство отделения рафинации жира животного 
происхождения и реконструкция вспомогательного зда-
ния управления под цех по  восстановлению протеина и 
жира из продуктов птицеводства, и красного мяса. 

9 

Фамилия, инициалы и номер 
телефона (факса), электронный 
адрес ответственного предста-
вителя Заказчика 

Директор ЗАО «Русские протеины»  А.А. Баранов 

10  
Требования к составу и оформ-
лению отчета 

В соответствии с техническим заданием (приложение    
№ 1 к Договору) 

 

2. ОЦЕНКА ИЗУЧЕННОСТИ РАЙОНА ИЗЫСКАНИЙ 

Сведения о ранее проведенных ИГМИ на участке изысканий отсутствуют.  

В целом район изысканий относится к изученным территориям согласно приложению А 

СП 11-103-97. 

Имеются репрезентативные посты и створы Росгидромета. 

Организация: идентификатор локальный : 37 

Организация: название : ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УГМС 

Организация: вид деятельности : 53 

Платформа: идентификатор локальный : 78275 

Платформа: название : Р.CEBEPCKИЙ ДOHEЦ - КИСЕЛЕВО 

Платформа: тип : ГП 

Геообъект: название : Р.CEBEPCKИЙ ДOHEЦ 

Геообъект: код : 107001068 

Широта точки (град., дес.доли град) : 50.73 

Долгота точки (град., дес.доли град) : 36.68 

Ближайшей к объекту является метеостанция, расположенная в г. Белгород. 

Географические координаты метеостанции Белгород: широта: 50.60; долгота: 36.60. Индекс 

ВМО 34214.  

Данные указанных постов будут приняты при составлении технического отчета. Расчет-

ные характеристики будут приняты по данным Росгидромета. 

На участке изысканий постоянных и временных водотоков нет. 

 

3. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

Прохоровский район расположен на севере Белгородской области, в пределах русской 

платформы. Площадь территории района — 1378,7 км². С запада граничит с Ивнянским райо-
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ном, с юга – с Яковлевским и Корочанским районами, с востока – с Губкинским районом Бел-

городской области, а с севера — с Курской областью. 

Административный центр — п.г.т. Прохоровка, удаленный от областного центра на 56 

километров.  

Рельеф местности равнинный (холмистая равнина). По сравнению с другими территори-

ями густота овражно-балочной сети меньше. Из полезных ископаемых распространены глины. 

Район изысканий входит (согласно СП 131.13330.2020) во 2-ю строительно-

климатическую зону подрайона 2В и характеризуется своеобразным климатическим режимом, 

который формируется под влиянием воздушных масс, приходящих с Атлантики, Арктического 

бассейна или сформировавшимися над Евразийским континентом. 

Климат Прохоровского района предопределяется расположением в лесостепной зоне и 

имеет умеренно-континентальный характер, отличается довольно мягкой зимой со снегопадами 

и оттепелями и продолжительным летом.  

Климат Белгорода умеренно континентальный, с жарким сухим летом и изменчивой про-

хладной зимой. Зима умеренно-морозная, часто бывают оттепели, сопровождающиеся дождями 

(особенно в декабре), так же довольно часто бывают понижения температуры ниже −20 °C, ко-

торые могут продолжаться до недели и более. Лето тёплое, в отдельные годы — дождливое или 

засушливое. Осень мягкая и дождливая. Белгородское водохранилище покрывается льдом в 

конце ноября — начале декабря, весенний же ледоход длится с марта по апрель. 

Среднегодовая температура воздуха: + 6,6 °C 

Среднегодовая скорость ветра: 3,9 м/с 

Среднегодовое количество осадков 596 мм, в основном летом. 

 

3.1. Гидрографическая сеть района изысканий 

В гидрографическом отношении исследуемый участок принадлежит к бассейну реки Се-

верский Донец. Северский Донец — самая крупная река восточной Украины и наиболее круп-

ный приток Дона. Общая протяжённость реки составляет 1053 км, площадь бассейна 98 900 

км², среднегодовой расход воды при впадении в Дон 200 м³/с. 

 Северский Донец берёт начало на Среднерусской возвышенности, около с. Подольхи в 

Прохоровском районе Белгородской области России. В бассейне Северского Донца свыше 3000 

рек, из которых 425 имеют длину более 10 км и 11 рек — более 100 км. Свыше тысячи из них 

непосредственно впадают в Северский Донец. Питание Северского Донца преимущественно 

снеговое, поэтому расход воды в течение года неравномерен. Весеннее половодье занимает 

около 2 месяцев с февраля по апрель, в этот период вода поднимается на 3 — 8 м. 
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 Ширина русла в основном колеблется от 30 до 70 м, иногда достигая 100—200 м, а в 

зоне водохранилищ — 4 км. Дно русла преимущественно песчаное, неровное, с колебанием 

глубины от 0,3 м на перекатах до 10 м на плёсах. 

Река зимой замерзает с поверхностной толщиной льда от 20 до 50 см. Период замерзания 

обычно составляет два-три месяца с середины декабря по конец марта. 

Северский Донец впадает в Дон в 218 км от его устья на высоте 5,5 м над уровнем моря.   

 

3.2. Основные черты режима водного объекта 

Питание рек снеговое и дождевое. Восточноевропейский тип водного режима с хорошо 

выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью, прерываемой дожде-

выми паводками, и зимней меженью, прерываемой паводками во время оттепелей.  

 

3.3. Сведения об использовании водных ресурсов и хозяйственной деятельности 

в бассейнах рек 

Забор воды отчитывающимися водопользователями из природных водных объектов в 

2017 году составил 318,37 млн.м3, что на 15,88 млн.м3 или 4,75 % меньше чем в 2016 году 

(2016 г. -334,25).   

Из поверхностных водных объектов забрано 32,65 млн.м3 воды, что на 1,08 млн.м3 или 

3,20 % меньше чем в 2016 году (2016 г. – 33,73 млн.м3). Из подземных источников забрано 

285,71 млн.м3 воды, что на 14,82 млн.м3 или 4,93 % меньше чем в 2016 году (2016 г.- 300,53 

млн.м3). Допустимые объемы забора воды составили 358,83 млн.м3 (забрано 318,37 млн.м3 или 

88,72%), в том числе: поверхностной – 44,78 млн.м3 (забрано 32,65 млн.м3 или 72,91 %), под-

земной – 314,05 млн.м3 (забрано 285,71 млн.м3 или 90,97%). 

28 водопользователей Белгородской области осуществляют забор воды из поверхност-

ных водных объектов, что на 2 водопользователя меньше, чем в 2016 году. Водозаборы 19 во-

допользователей оборудованы водоизмерительной аппаратурой, что составляет 67,85 %, (2016 

год – 66,66%).  Имеют разрешительные акты 28 предприятий или 100% (2016 год - 100 %). Из 

общего забора воды из поверхностных водных объектов (32,65 млн.м3) учтено водоизмери-

тельной аппаратурой 26,78 млн.м3, что составляет 82,02 % (2016 год – 61,59%).   

Из подземных водоносных горизонтов водоизмерительной аппаратурой учтено 134,55 

млн.м3, что составляет 47,09 % (2016 год – 43,88 %). Водоизмерительная аппаратура, как пра-

вило, отсутствует в администрациях сельских поселений, на части водозаборов водоканалов 

(отсутствие финансирования), предприятиях, имеющих на балансе водозаборные скважины, 

пробуренные в 50-70 годах, (отсутствие технической возможности установки водоизмеритель-
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ной аппаратуры в связи с конструктивными особенностями скважин), и предприятиях, полу-

чивших лицензии на право пользования подземными водами в 2017 году (установка водоизме-

рительной аппаратуры лицензионными соглашениями запланирована в 2017 году).  

По видам экономической деятельности забор воды представлен следующим образом:  

- «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 41,11 млн.м3 воды, что на 6,84 млн.м3 

или на 19,96 % больше, чем в 2016 году (2016г. – 34,27 млн.м3),  

- «рыболовство, рыбоводство» -  3,33 млн.м3 воды, что на 5,03 млн.м3 или на 60,17 % 

меньше, чем в 2016году (2016 г. – 8,36 млн.м3),  

- «добыча железных руд открытым способом» - 131,03 млн.м3 воды, что на 6,11 млн.м3 

или на 4,45 % меньше, чем в 2016 году (2016 г. – 137,14 млн.м3),  

- «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» - 12,46 млн.м3 воды, 

что на 0,9 млн.м3 или на 6,74 % меньше, чем в 2016 году (2016 г. –13,36 млн.м3),  

- «металлургическое производство» - 4,08 млн.м3 воды, что на 1,07 млн.м3 или на 

20,78% меньше, чем в 2015 году (2015 г. – 5,15 млн.м3),  

- «производство машин и оборудования» - 1,03 млн.м3 воды, что на 0,18 млн.м3 или на 

21,18 % больше, чем в 2016 году (2016 г.- 0,85 млн.м3 воды),  

- «производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» - 

112,35 млн.м3 воды, что на 12,04 млн.м3 или на 9,68 % меньше, чем в 2016 году (2016 г. – 

124,39 млн.м3 воды),  

- «государственное управление и обеспечение военной безопасности…» - забрано 1,49 

млн.м3 воды, что на 0,29 млн.м3 или на 24,17% больше, чем в 2016 году (2016 г. – 1,2 млн.м3). 

В разрезе бассейнов рек в 2017 году забор воды составил:  

по бассейну р.Дон – 288,21 млн.м3 воды, что на 19,66 млн.м3 или на 6,38% меньше, чем 

в 2016 году (2016 г.- 307,87 млн.м3), в т.ч. подземной – 262,94 млн.м3 воды, что на 14,48 млн.м3 

или на 5,21% меньше, чем в 2016 году (2016 г. – 277,42 млн.м3), поверхностной – 25,27 млн.м3 

воды, что на 5,18 млн.м3 или на 17,01 % меньше, чем в 2016 году (2016 г.- 30,45 млн.м3).  

По бассейну р. Днепр – 30,15 млн.м3 воды, что на 3,77 млн.м3 или на 14,29 % больше, 

чем в 2016 году (2016 г.- 26,38 млн.м3), в т.ч. подземной – 22,77 млн.м3 что на 0,28 млн.м3 или 

на 1,24% больше, чем в 2016 году (2016 г.- 22,49 млн.м3), поверхностной. – 7,38 млн.м3 что на 

4,10 млн.м3 или на 125 % больше, чем в 2016 году (2016 г. - 3,28 млн.м3).  

Использование воды в 2017 году составляет 233,24 млн.м3, что на 16,82 млн.м3 или на 

6,72 % меньше, чем в 2016 году (2016 г.- 250,06 млн.м3). 

 По источникам водопользования использование воды в 2016 году следующее: 

- питьевые и хоз-бытовые нужды – 88,49 млн.м3, (2016 г.- 95,76 млн.м3); 
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- производственные нужды – 114,23 млн.м3, (2016 г.-  120,56 млн.м3); 

- орошение – 1,43 млн.м3; (2016г.-  1,72 млн.м3); 

- сельхозводоснабжение – 25,77 млн.м3; (2016 г. –24,17 млн.м3); 

- другие нужды – 3,33 млн. м3 (2016г.-  7,84 млн.м3). 

По видам экономической деятельности использование воды выглядит следующим обра-

зом: 

- «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 41,43 млн.м3 воды, что на 7,21 млн.м3 

или на 21,07 % больше, чем в 2016 году (2016 г. –34,22 млн.м3),  

- «рыболовство, рыбоводство» -  3,33 млн.м3 воды, что на 5,03 млн.м3 или на 60,17 % 

меньше, чем в 2016году (2016 г. – 8,36 млн.м3),  

- «добыча железных руд открытым способом» -  58,90 млн.м3 воды, что на 10,39 млн.м3 

или на 14,99 % меньше, чем в 2016 году (2016 г. –69,29 млн.м3),  

- «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» -                       13,6 

млн.м3 воды, что на 0,63 млн.м3 или на 0,91 % больше, чем в 2016 году (2016г. –12,97 млн.м3),  

 - «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» - 

4,23 млн.м3 воды, что на 1,33 млн.м3 или на 23,92 % меньше, чем в 2016 году (2016г. – 5,56 

млн.м3),  

- «производство машин и оборудования» - 1,16 млн.м3 воды, что на                   0,29 

млн.м3 или на 33,33 % больше, чем в 2016 году (2016г. – 0,87 млн.м3 воды), 

 - «производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды» - 92,51 

млн.м3 воды, что на 16,11 млн.м3 или на 14,83 % меньше, чем в 2016 году (2016г. –108,62 

млн.м3 воды),  

- «государственное управление и обеспечение военной безопасности…» - 1,69 млн.м3 

воды, что на 0,34 млн.м3 или на 25,18% больше, чем в 2016 году (2016г. –1,35 млн.м3). 

В разрезе бассейнов рек в 2017 году использование воды составило:  

по бассейну р.Дон – 211,41 млн.м3 воды, что на 17,9 млн.м3 или на 7,80 % меньше, чем в 

2016 году (2016 г.- 229, 31 млн.м3),  

По бассейну р. Днепр – 21,83 млн.м3 воды, что на 1,08 млн.м3 или на 5,20 % больше, чем 

в 2016 году (2016 г.- 20,75 млн.м3). 

 

4. СОСТАВ И ВЫДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

В таблице 4.1 представлены объемы работ, которые необходимо выполнить.  

Таблица 4.1 
Объемы и виды инженерно-гидрометеорологических работ 

 

Степень Уровень ответ- Состав инженерно- Способ определения расчетных  Объем работ 
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изученности 

территории 

ственности со-

оружения 

гидрометеорологических 

изысканий 

гидрометеорологических характе-

ристик 

Изученная  II Сбор материалов гидро-

метеорологической изу-

ченности. Рекогносциро-

вочное обследова-

ние площадки строитель-

ства.  

Камеральная обработка 

материалов  

 

Гидрологические характеристики - 

переносом с репрезентативного 

поста на площадку строительства. 

Метеорологические характеристи-

ки – по данным репрезентативной 

станции Росгидромета 

4 га. 

 

 

4.1. Подготовительные работы 

На данном этапе производится сбор, обработка и анализ опубликованных, фондовых, 

проектных и справочно-информационных материалов о гидрометеорологическом состоянии 

природной среды в районе площадки работ, включая приобретенные по запросу официальные 

справки: 

- климатические характеристики. 

 

4.2. Методика рекогносцировочного обследования 

Оценка гидрометеорологического состояния земельного участка производится на осно-

вании СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», СП 

47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 11-02-96».   
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Рекогносцировочное обследование выполняется при инженерно-

гидрометеорологических изысканиях на первом этапе полевых работ и производится независи-

мо от степени изученности территории. 

Во время обследования земельного участка производится: 

• выявления участков (зон) проявления опасных гидрометеорологических процес-

сов и явлений; 

• выбор наиболее благоприятного по гидрометеорологическим условиям варианта 

площадки строительства; 

 

 

4.3. Определение гидрометеорологических характеристик  

участка изысканий 

Определение гидрометеорологических характеристик участка изысканий производится 

на основе репрезентативных постов Росгидромета по справочным данным. 

 

4.4. Лицензионное обеспечение работ 

Лицензионное обеспечение представлено в таблице 4.4.1. 

Таблица 4.4.1  
Лицензии, свидетельства и аттестаты аккредитации 

 

Виды работ 
Подрядная организа-

ция 
Разрешительный документ 

Инженерные изыскания ООО «Румида» 

Свидетельство № СРО-И-038-25122012 от 
02.04.2015, выданное Ассоциацией «Саморегули-
руемая организация Некоммерческое партнерство 
инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (Ассоциация 
СРО «ГЕОБАЛТ»), выписка из реестра членов 
СРО.   
 

 

5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ 

Целью технического контроля качества работ является своевременное предупреждение 

несоответствия изыскательской продукции установленным нормам на стадии полевых и лабо-

раторных работ, а также повышение качества и эффективности работы исполнителей.  

Перед выездом на производство полевых работ бригады и ИТР должны быть обеспечены 

программами инженерно-гидрометеорологических изысканий, необходимыми материалами и 

оборудованием, также должно быть обеспеченно метрологическое качество средств измерений. 

При выполнении полевых и лабораторных работ производится инспекционный контроль 

лицом, назначенным ответственным за объект. Инспектирующее лицо при производстве кон-
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трольных проверок руководствуются настоящей программой работ и общеобязательными тех-

ническими инструкциями, и наставлениями по производству работ. 

Исполнители полевых и лабораторных работ регулярно докладывают ответственному 

исполнителю о ходе выполнения и качестве инженерных изысканий и о выявленных нарушени-

ях.  

Контроль полевых работ должен сопровождаться инструктажами, в необходимых случа-

ях, показом правильных приемов работ, проверок состояния инструментов и оборудования, за-

писи наблюдений, оформления полевой документации. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ 

Охрана труда организуется в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.  

Директор до выезда на объект проверяет прохождение всеми работниками инструктажей 

по охране труда, знание инструкций по охране труда и пожарной безопасности, а также обеспе-

ченность спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Готовность к выезду проверяется 

визуальным осмотром.  

По прибытии на объект директор обязан выявить опасные участки, провести инструктаж 

и согласовать место проведения работ с владельцами земель и коммуникаций. 

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности всех работающих вблизи охран-

ных зон линий ЛЭП, кабелей связи, газопроводов и других надземных и подземных коммуни-

каций. 

На проведение работ в охранных зонах подземных и надземных коммуникаций оформ-

ляются наряды - допуски. 

 

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ 

При проведении полевых инженерно-гидрометеорологических работ соблюдаются тре-

бования законодательства об охране окружающей среды, требования СП 11-103-97 и СП 

47.13330.2016. Изыскательские работы производятся строго в пределах отведенного участка. 

Исключаются все действия, наносящие вред компонентам окружающей среды и человеку. Во 

время проведения полевых работ не допускаться загрязнение поверхности земли и растительно-

го покрова отработанными ГСМ, грязной ветошью и бытовым мусором. 
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8. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРОКИ  

ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

По результатам выполненных работ оформляется технический отчет по результатам ин-

женерно-гидрометеорологических изысканий в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 

и СП 11- 103-97, который включает в себя: 

- Определение гидрометеорологической изученности территории; 

- Описание природных условий района; 

- Рекогносцировочное обследование участка; 

- Оценку климатических условий по данным Росгидромета; 

- Оценку фонового содержания веществ в атмосфере по данным Росгидромета; 

- Прогноз возможных воздействий. 

Заказчику выдается технический отчет в 2-х экземплярах в бумажном виде и в 1-м эк-

земпляре в электронном виде, в сроки, определенные календарным планом выполнения работ. 

 

9. НОРМАТИВНАЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Акту-

ализированная редакция СНиП 11-02-96». 

2. СП 11-103-97 «Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно-

гидрометеорологические изыскания для строительства». 

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

4. Государственный доклад об экологической ситуации в Белгородской области в 2018г. Де-

партамент Агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белго-

родской области. 

5. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям  

6. Материалы официального сайта Администрации Прохоровского района. 

 



 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
02 мая 2023 г. ВРГБ-3123163956/66 

Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-

изыскателей «ГЕОБАЛТ» (Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ») 
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  

выполняющих инженерные изыскания 
(вид саморегулируемой организации) 

188678, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, пр-зд 

Скандинавский, д. 8, к. 1, пом. 59-Н, ком. 7,8,  

www.геобалтт.рф, geobaltt@mail.ru 

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

СРО-И-038-25122012 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

Выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Румида» 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование 

заявителя - юридического лица) 
 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, 

имя, (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Румида» 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
3123163956 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

1073123022940 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

308009, Белгородская обл., 

г. Белгород, пр-кт Гражданский, 

д.18, оф.6 

1.5. Место фактического осуществления 

деятельности (только для индивидуального 

предпринимателя) 

— 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов ГБ-3123163956 

Приложение В
(обязательное)
  Выписка СРО 



Наименование Сведения 

саморегулируемой организации 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации 

15.07.2014 

2.3. Дата и номер решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 
15.07.2014, б/н 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 
15.07.2014 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации 
— 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
— 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 

изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий: 
в отношении объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

В отношении объектов 

использования атомной энергии 

15.07.2014 — — 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий и стоимости 

работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда: 
а) первый  до 25 (двадцати пяти) миллионов руб. 

б) второй  до 50 (пятидесяти) миллионов руб. 

в) третий  до 300 (трехсот) миллионов руб. 

г) четвертый  300 (триста) миллионов руб. и более 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 

предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств: 
а) первый  до 25 (двадцати пяти) миллионов руб. 

б) второй  до 50 (пятидесяти) миллионов руб. 

в) третий  до 300 (трехсот) миллионов руб. 

г) четвертый  300 (триста) миллионов руб. и более 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ 
— 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ 
— 

 

Директор  

Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» С.Г. Черных 
     М.П. 



 

Приложение Г
(обязательное)  

Графические материалы 
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Приложение Д   
(обязательное)

Справка о климатических характеристиках
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